Obiekt

Kod CPV

Budowa

Inwestor

Biuro kosztorysowe

Przedmiar robot

Przylacze wody
Przylacze kanalizacji sanitarnej

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA
POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOJNICACH

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggow i rurociggow do
odprowadzania $ciekOw

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggdéw do przesylu wody

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Scickowej

89-600 Chojnice

ul. Bajkowa
dz nr 4608/102

STOWARZYSZENIE BANK ZYWNOSCI W CHOJNICACH
ul. Swietopetka 10
89-620 Chojnice

Pracownia Projektowa

Z. Kufel

ul. Sukiennikow 6
89-600 Chojnice

Chojnice 14.10.2022

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50



Rodos 6.8.38.2 [10345]

Zalacznik Strona 2/13
BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH

Projektuje si¢ przytacza wody z rur PEHD100RC SDR17 dn50 do projekrowanego zestawu wodomierzowego w pom. technicznym budynku biurowo
socjalnego.( Projektuje si¢ oddzielne zestawy wodomierzowe dla wody do celow p.poz i do celow gospodarczych. wg. wewngtrznej instalacji
wodociagowej.)

Projektuje si¢ przytacze kanalizacji sanitarnej od studni projektowanej Sk2 do studni Sk1 dn600mm. z PCV zrur proj. z PVC 0.20m kielichowe z
litego polipropylenu klasy"S" SN8. taczone na uszczelk¢ gumowa. Sk1 studnia projektowana na sieci proj. wg odrgbnego opracowania w ul. Bajkowe;j.
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Spis dzialéw przedmiaru robot Strona 3/13
BUDOWA HALI MAGAZYNOWE] Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH
Nr | Opis roboét
1.1 | Przytacze wody

1.2 | Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni

1.3 | przytacze kanalizacji sanitarnej

1.4 | Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
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Tabela przedmiaru robo6t Strona 4/13
BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
1.1 Przylacze wody
1 KNR 2-01 5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
0206/02 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
tyzki 0,40m3, grunt kategorii I11
1,65%(41,67)*1,0 m3 68,756
razem m3 68,756
2 KNR 2-01 5 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych),
0317/02 z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, wykopy o gtebokosci do 1,5m
grunt kat. I1I-IV
1,65%(41,67)*0,2 m3 13,751
razem m3 13,751
4 KNR 2-01 5 Zageszczenie zageszezarkami, grunt sypki kat.I-ITT
0236/03
pod podsypke 41,67*1,0%(0,1+0,4) m3 20,835
razem m3 20,835
5 KNR 2-18 5 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0501/01
pod podsypke 41,67*1,0 m2 41,670
razem m2 41,670
6 KNKRB 4t2 5 Analogia Nasady rurowe (opaski) na rurociagach o srednicy 90mm
0102/06
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
7 | KNR-W 2-18 5 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach
0112/01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotierzowe na luzny kotnierz) o $rednicy
zewngtrznej do 90mm - ztacza
1 szt 1,000
razem szt 1,000
8 | KNR-W 2-18 5 Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE, PEHD o srednicy zewngtrznej SOmm
0109/01
42 m 42,000
razem m 42,000
9 | KNR-W 2-18 5 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach
0112/01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotierzowe na luzny kotnierz) o $rednicy
zewnetrznej do 90mm
1+1 szt 2,00
razem szt 2,00
10 | KNR-W 2-18 5 Analogia Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy SOmm
0105/01
3 m 3,000
razem m 3,000
11 KNR 2-18 5 Analogia.Wykonanie blokow oporowych
0505/02
(0,5%0,4*0,4)*2 m3 0,160
razem m3 0,160
12 | KNR-W 2-18 5 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
0704/01 PEHD o srednicy nominalnej 90-110mm (1 proba - 200m)
1 proba 1,00
razem | proba 1,00
13 KNR 2-18 5 Obsypka z materialéw sypkich
0501/03
42*1,0 m2 42,000
razem m2 42,000
14 KNR 2-19 5 Oznakowanie trasy z tworzywa sztucznego utozonego w ziemi
0219/01
12+11 m 23,00
razem m 23,00
15 Kalkulacja 4 Dostawa pospétki do zasypania
indywidualna
1,65%(41,67)*1,0 m3 68,76
razem m3 68,76
16 KNR 2-01 5 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
0320/02 gtebokosci do 1,5m w gruncie kat.III-IV (zasypywanie 1/2 piasku i 1/2
1,65%(41,67)*1,0 m3 68,756
razem m3 68,756
17 | KNR-W 2-18 5 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggdw o $rednicy nominalnej do
0708/01 150mm (odcinek - 200m)
odcinek 1,000
18 | KNR-W 2-18 6 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm
0707/01 (odcinek - 200m)
odcinek 1,000
19 Kalkulacja 5 badanie bakteriologiczne wody do odbioru

indywidualna
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Tabela przedmiaru robo6t Strona 5/13
BUDOWA HALI MAGAZYNOWE] Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
szt 1,00
1.2 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
1 KNR 2-31 D-04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/03
12,9%2 m2 25,800
razem m2 25,800
2 KNR 2-31 D-04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy
0802/04 lem gruboscei ponad 10cm
(12,9*2)*5 m2 129,000
razem m2 129,000
3 KNR 2-31 D-04 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu
0114/01 20cm
12,9%2 m2 25,800
razem m2 25,800
4 KNR 2-31 D-04 Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci po
0204/05 zgeszezeniu 7cm
12,9%2 m2 25,800
razem m2 25,800
1.3 przylacze kanalizacji sanitarnej
1 KNR 2-01 D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi z transportem urobku
0206/02 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
tyzki 0,40m3, grunt kategorii I11
S-Sk2  (1,1+1,4)2%22,5 m3 28,13
1,5%1,5*2,95 m3 6,64
razem m3 34,77
2 KNR 2-01 SST inst. ks | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych),
0317/02 pkt5 z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, wykopy o gtebokosci do 1,5m
grunt kat. III-IV
Si.-Sk2  0,2*22,5 m3 4,50
1,5%1,5%0,2 m3 0,45
razem m3 495
4 KNR 2-18 SST inst. ks | Podltoza z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01 pkt5
22,5*%1,0 m2 22,50
1,5%1,5 m2 2,25
razem m2 24,75
5 KNR 2-01 SST inst. ks | Zaggszczenie zaggszezarkami, grunt sypki kat.I-I11
0236/03 pkt5
pod podsypke 22,5%(0,1+0,5) m3 13,50
1,5%1,5%(0,6) m3 1,35
razem m3 14,85
6 |KNR-W2-18| SST.instkd |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
0408/03 pkt5
22,5 m 22,50
razem m 22,50
7 | KNR-W 2-18 5 Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, dwukielichowe o $rednicy zewnetrznej
0422/03 200mm tgczone na weisk - przejscie szczelne tulejowe dlugie
4 szt 4,000
razem szt 4,000
8 | KNR-W 2-18 | SST inst.kd pkt5 | Analogia Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 600mm z zamknigciem
0517/02 rurg teleskopowa
1 szt 1,00
razem szt 1,00
9 | KNR-W2-18 5 Osadzanie wlazow zeliwnych o cigzarze do 60kg
0529/01
1 szt 1,000
razem szt 1,000
10 KNR 2-18 5 Obsypka z materialow sypkich o grubosci 25cm
0501/04
22,5*1 m2 22,500
razem m2 22,500
11 Kalkulacja 5 Dostawa pospétki do zasypania
indywidualna
S.-Sk2  (1,1+1,4)/2*22,5 m3 28,13
1,5%1,5*2,95 m3 6,64
razem m3 34,77
12 KNR 2-01 5 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
0320/02 glebokosci do 1,5m w gruncie kat.III-IV
1,5%1,5*2,95 m3 6,638
S-Sk2  (1,1+1,4)2%22,5 m3 28,125
razem m3 34,763
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Tabela przedmiaru robo6t Strona 6/13
BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
13 | KNR-W 2-18 5 Préba wodna szczelnoscei kanatéw rurowych o §rednicy nominalnej 200mm
0706/02 (odcinek=proba)
1 proba 1,000
razem | proba 1,000
1.4 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
1 KNR 2-31 D-04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/03
(4,8)*1,5 m2 7,200
razem m2 7,200
2 KNR 2-31 D-04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy
0802/04 1em grubosei ponad 10cm
((4,8)*1,5)*5 m2 36,000
razem m2 36,000
3 KNR 2-31 D-04 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu
0114/01 20cm
(4,8)*1,5 m2 7,200
razem m2 7,200
4 KNR 2-31 D-04 Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci po
0204/05 zgeszezeniu 7cm
(4,8)*1,5 m2 7,200
razem m2 7,200
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BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOJNICACH

Kosztorys

Strona 7/13

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

1.1 Przylacze wody

KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1,0km -
koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I11
Nr ST: 5
68,756 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3
Samochdd samowytadowcezy 5t

g

m-g
m-g

0,203

0,0754
0,2016

KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach
pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym, wykopy o glebokosci do 1,5m grunt kat. I1I-IV
Nr ST: 5

13,751 m3
Robocizna
Robocizna razem

2,674

KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami, grunt sypki kat.I-I11
Nr ST: 5

20,835 m3
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

g

0,1022

0,031

KNR 2-18 0501/01 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10cm
NrST: 5

41,670 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Pospotka
Materiaty pomocnicze

g

m3
%

0,2454

0,122
2,5

KNKRB 4t2 0102/06 Analogia Nasady rurowe (opaski) na rurociagach o
$rednicy 90mm
NrST: 5

1,000 kpl
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Nawiertki rurociggéw z PCW 90/2" (opaska do nawiercania, )

Nasady rurowe zeliwne, kohierzowe z siodetkiem i opaska stalowa Dn 40 lub
Dn 50mm

Przedluzenie wrzeciona zasuwy

Zasuwa do nawiercania ISO 50mm do wody
Skrzynki uliczne zeliwne do zasuw
Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t

g

szt
szt

szt
szt
szt
%

m-g

1,68

KNR-W 2-18 0112/01 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o
potaczeniach zgrzewano-kohierzowych (tuleje kotierzowe na luzny kotnierz)
o $rednicy zewngtrznej do 90mm - ztacza

Nr ST: 5

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Tuleje kotnierzowe cisnieniowe PE, PEHD (ztacze 63/50 1SO)
Kotnierze stalowe ocynkowane luzne
Uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnierzowych
Sruby 6-katne ocynkowane M16 kpl
Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochdd skrzyniowy

szt
szt
szt
kg
%

m-g

0,569

1,1

1,07
1,5

0,168

KNR-W 2-18 0109/01 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o
$rednicy zewngtrznej S50mm
Nr ST: 5

42,000 m
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Kosztorys Strona 8/13
BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH

Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Robocizna

Robotnicy r-g 0,224

Materialy

Rury z polietylenu PE, PEHD 100RC SDR17 dn50mm m 1,02

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Samochdd skrzyniowy m-g 0,0142

Prosciarka do rur PE m-g 0,0425
9 |KNR-W 2-18 0112/01 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o

polaczeniach zgrzewano-kohierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)

o $rednicy zewnetrznej do 90mm

Nr ST: 5

2,00 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,569

Materialy

ksztaltki cisnieniowe przejsciowe PE/stal50/50 szt 1)

ksztaltki cisnieniowe kolano PE 50 szt 1)

Uszczelki szt 1,1

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,168
10 |KNR-W 2-18 0105/01 Analogia Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o

$rednicy S50mm

Nr ST: 5

3,000 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,167

Materialy

Rury stalowe ocynkowane do wody dn 50 m 1,01

Tasma izolacyjna Denso m2 (4,63)

Elektrody do stali niskoweglowych 3,25mm, rutylowe R szt 1,11

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,0125

Spawarka m-g 0,0672
11 |KNR 2-18 0505/02 Analogia. Wykonanie blokéw oporowych

Nr ST: 5

0,160 m3

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 4,64

Materialy

Beton zwykty B-10 m3 1,06

Deski iglaste obrzynane kLIII gr.19-25mm m3 0,05

Tasma dylatacyjna z PCW m 6

Materiaty pomocnicze % 2,5

Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,02

Weciagarka elektryczna do 1,6t m-g 1,62
12 |KNR-W 2-18 0704/01 Proba wodna szczelnoscei sieci wodociagowych z rur

typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy nominalnej 90-110mm (1

proba - 200m)

Nr ST: 5

1,00 proba

Robocizna

Robotnicy r-g 8,74

Materialy

Krawedziaki iglaste nasycone k1.1 m3 0,03

Bale iglaste obrzynane nasycone k1.II1 m3 0,02

Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,02

Klamry ciesielskie 10x250mm kg 6,2

Woda m3 3,53

Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5
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Kosztorys Strona 9/13
BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Krocee przejsciowe, zeliwne, jednokotnierzowe szt 0,1
Tuleje z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0,2
Uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnierzowych szt 1
Sruby $redniodoktadne M16 kpl kg 2,7
Kotnierze $lepe szt 0,2
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1
Zawory zwrotne grzybkowe, kotnierzowe, zeliwne 50mm szt 0,05
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 3,16
13 |KNR 2-18 0501/03 Obsypka z materiatlow sypkich
NrST: 5
42,000 m2
Robocizna R=2
Robotnicy gr.I r-g 0,4479
Materialy M=2
Pospotka m3 0,244
Materiaty pomocnicze % 2,5
14 |KNR 2-19 0219/01 Oznakowanie trasy z tworzywa sztucznego utozonego w
ziemi
NrST: 5
23,00 m
Robocizna R=0,955
Robocizna razem r-g 0,0079
Materialy
Tas$ma lokalizacyjno ostrzegawcza z folii polietylenowej do znakowania tras m 1,01
instalacji o szerokosci 200mm.niebiesko biata z zatopiong wktadka metalowa
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0,0011
15 |Kalkulacja indywidualna Dostawa pospotki do zasypania
Nr ST: 4
68,76 m3
16 |KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o
szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kat.III-IV (zasypywanie
1/2 piasku i 1/2
NrST: 5
68,756 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2224
17 |KNR-W 2-18 0708/01 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociagow
o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
NrST: 5
1,000 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 0,49
Materialy
Woda m3 1,72
Materiaty pomocnicze % 2,5
18 |KNR-W 2-18 0707/01 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowej o $rednicy
nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
Nr ST: 6
1,000 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 4,09
Materialy
Podchloryn sodowy kg 0,5
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5
Woda m3 7,06
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1
Zawory zwrotne grzybkowe, zeliwne, kotierzowe 50mm szt 0,05
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t (1) m-g 1,58
19 |Kalkulacja indywidualna badanie bakteriologiczne wody do odbioru

Nr ST: 5
1,00 szt
Robocizna
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BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOJNICACH

Kosztorys

Strona 10/13

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Robotnicy

Materialy

badanie wody
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

szt
%

m-g

0,277

1.2 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni

KNR 2-31 0802/03 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu
stabilizowanego o grubosci 10cm
Nr ST: D-04

25,800 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min

m-g

0,1669

0,0336

KNR 2-31 0802/04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu
stabilizowanego - za kazdy dalszy 1cm grubosei ponad 10cm
Nr ST: D-04

129,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min

g

m-g

0,0165

0,0032

KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o
grubosci po zaggszezeniu 20cm
Nr ST: D-04

25,800 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Pospotka

Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM)
Walec statyczny samojezdny 10t

g
g

m3
m3
%

m-g
m-g

0,0021
0,0147

0,2455
0,02
0,5

0,0026
0,0182

KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z
thucznia o grubosci po zgeszezeniu 7cm
Nr ST: D-04

25,800 m2
Robocizna
Brukarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Kliniec kamienny

Miat kamienny

Ttuczen kamienny sortowany
Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet
Walec statyczny samojezdny 15t

0,094
0,094

0,0196
0,0207
0,1484
0,007
0,5

0,0224

1.3 przylacze kanalizacji sanitarnej

KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1,0km -
koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I11
Nr ST: D-03.02.01
34,77 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3
Samochdd samowytadowcezy 5t

m-g
m-g

0,203

0,0754
0,2016
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

2

KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach
pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym, wykopy o glebokosci do 1,5m grunt kat. III-IV
Nr ST: SST inst. ks pkt5

4,95 m3
Robocizna
Robocizna razem

rg

2,674

KNR 2-18 0501/01 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10cm
Nr ST: SST inst. ks pkt5

24,75 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Piasek
Materiaty pomocnicze

r-g

m3
%

0,2454

0,122
2,5

KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami, grunt sypki kat.I-I11
Nr ST: SST inst. ks pkt5

14,85 m3
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

g

m-g

0,1022

0,031

KNR-W 2-18 0408/03 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm
taczone na weisk
Nr ST: SST. inst kd pkt5

22,50 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Rury z PVC kanalizacji zewngetrznej kielichowe z uszczelka klasy S 200mm
Korek na rur¢ 200mm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochdd skrzyniowy

g

szt
%

0,5
1,02

(€]
2,5

0,0104

KNR-W 2-18 0422/03 Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, dwukielichowe
o $rednicy zewngtrznej 200mm faczone na weisk - przejscie szczelne tulejowe
dlugie
NrST: 5
4,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Ksztaltki z PVC kanalizacyjne, przejscie szczelne tulejowe 200mm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochdd skrzyniowy

g

szt
%

0,342

“
2,5

0,093

KNR-W 2-18 0517/02 Analogia Studzienki kanalizacyjne systemowe o
srednicy 600mm z zamknigciem rurg teleskopowa
Nr ST: SST inst.kd pkt5

1,00 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Kineta dn600 z podtaczeniami dn200 przeptywowa i z odptywem o kacie 900
wiaz
Uszczelki do rury karb
Trzon studzienki, rura karbowana
adapter teleskopowy
pierscien odcigzajacy
Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t

szt
szt
szt

szt

szt
%

m-g

2,42

B

0,07

KNR-W 2-18 0529/01 Osadzanie wtazow zeliwnych o cigzarze do 60kg
NrST: 5

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy

g

1,579
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Materialy
Zaprawa cementowa M 7
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t

m3
%

m-g

0,01
2,5

0,191

KNR 2-18 0501/04 Obsypka z materiatlow sypkich o grubosci 25cm
NrST: 5

22,500 m2
Robocizna R=2
Robotnicy gr.I
Materialy M=2
Pospotka
Materiaty pomocnicze

g

m3
%

0,5491

0,305
2,5

Kalkulacja indywidualna Dostawa pospotki do zasypania
NrST: 5

34,77 m3

KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o
szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kat.ITI-IV
NrST: 5

34,763 m3
Robocizna
Robocizna razem

rg

1,224

KNR-W 2-18 0706/02 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy
nominalnej 200mm (odcinek=proba)
NrST: 5

1,000 proba
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm
Drewno na stemple budowlane 12-14cm
Uszczelki gumowe plaskie
Woda
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym 50mm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochdd skrzyniowy

g

m3
m3
szt
m3

szt
%

m-g

3,1

0,03
0,06

1,73
1,5
0,1
2,5

1.4 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni

KNR 2-31 0802/03 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu
stabilizowanego o grubosci 10cm
Nr ST: D-04

7,200 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min

m-g

0,1669

0,0336

KNR 2-31 0802/04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu
stabilizowanego - za kazdy dalszy 1cm grubosei ponad 10cm
Nr ST: D-04

36,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min

r-g

m-g

0,0165

0,0032

KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o
grubosci po zaggszezeniu 20cm
Nr ST: D-04

7,200 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Pospotka

Woda

Materiaty pomocnicze

r-g
g

m3
m3
%

0,0021
0,0147

0,2455
0,02
0,5
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0026
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0182
4 | KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z
thucznia o grubosci po zgeszezeniu 7cm
Nr ST: D-04
7,200 m2
Robocizna
Brukarze gr.I1 r-g 0,094
Robotnicy gr.I r-g 0,094
Materialy
Kliniec kamienny t 0,0196
Miat kamienny t 0,0207
Ttuczen kamienny sortowany t 0,1484
Woda m3 0,007
Materialy pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0224

Razem




