Obiekt

Kod CPV

Budowa

Inwestor

Biuro kosztorysowe

Przedmiar robot

Niekwalifikowane koszty - Przytacze wody
Niekwalifikowane koszty - Przytacze kanalizacji sanitarnej

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA
POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOJNICACH

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggow i rurociggow do
odprowadzania $ciekOw

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggdéw do przesylu wody

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Scickowej

89-600 Chojnice

ul. Bajkowa
dz nr 4608/102

STOWARZYSZENIE BANK ZYWNOSCI W CHOJNICACH
ul. Swietopetka 10
89-620 Chojnice

Pracownia Projektowa

Z. Kufel

ul. Sukiennikow 6
89-600 Chojnice

Chojnice 14.10.2022

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH

Projektuje si¢ przytacza wody z rur PEHD100RC SDR17 dn50 do projekrowanego zestawu wodomierzowego w pom. technicznym budynku biurowo
socjalnego.( Projektuje si¢ oddzielne zestawy wodomierzowe dla wody do celow p.poz i do celow gospodarczych. wg. wewngtrznej instalacji
wodociagowej.)

Projektuje si¢ przytacze kanalizacji sanitarnej od studni projektowanej Sk2 do studni Sk1 dn600mm. z PCV zrur proj. z PVC 0.20m kielichowe z
litego polipropylenu klasy"S" SN8. taczone na uszczelk¢ gumowa. Sk1 studnia projektowana na sieci proj. wg odrgbnego opracowania w ul. Bajkowe;j.
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Nr | Opis roboét
1.1 | Przytacze wody

1.3 | przytacze kanalizacji sanitarnej
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BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1.1 Przylacze wody
3 KNR 2-01 5 Pelne umocnienie (wraz z rozbidrka) balami drewnianymi w gruntach suchych
0321/02 pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokoséci do Im i gigbokosci do 3m, w
gruncie kat.III-IV
1,65%(41,67)*2 m2 137,511
razem m2 137,511
1.3 przylacze kanalizacji sanitarnej
3 KNR 2-01 SST inst. ks | Pelne umocnienie (wraz z rozbiorka) balami drewnianymi w gruntach suchych
0321/02 pkt5 pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokoséci do Im i gigbokosci do 3m, w
gruncie kat.III-IV
S-Sk2  ((1,1+1,4)/2%22,5)%2 m2 56,25
(1,5%1,5%2,95)*4 m2 26,55
razem m2 82,80
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BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
1.1 Przylacze wody
3 |KNR 2-01 0321/02 Pelne umocnienie (wraz z rozbiorka) balami drewnianymi
w gruntach suchych pionowych $cian wykopow liniowych o szerokos$ci do 1m i
glebokosci do 3m, w gruncie kat.I1I-IV
Nr ST: 5
137,511 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5506
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone k1.III gr.50-63mm m3 0,0036
Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,00105
Klamry ciesielskie typ U kg 0,119
Gwozdzie budowlane gote kg 0,0096
1.3 przylacze kanalizacji sanitarnej
3 |KNR 2-01 0321/02 Pelne umocnienie (wraz z rozbiorka) balami drewnianymi
w gruntach suchych pionowych $cian wykopow liniowych o szerokos$ci do 1m i
glebokosci do 3m, w gruncie kat.III-IV
Nr ST: SST inst. ks pkt5
82,80 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5506
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone k1.III gr.50-63mm m3 0,0036
Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,00105
Klamry ciesielskie typ U kg 0,119
Gwozdzie budowlane gote kg 0,0096

Razem




