Przedmiar robot

Niekwalifikowane koszty - Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, zewngtrzna instalacja kanalizacji
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BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH

Z projektowanego budynku odprowadzone beda Scieki bytowo-gospodarcze za pomoca projektowanej zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do
projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej wg. odr. opracowania. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bajkowej $cieki
bytowo-gospodarcze bgda odprowadzane do zbiornika szczelnego bezodptywowego typu szambo zlokalizowanego na dziatce Inwestora. Kanalizacjg
sanitarng wykona¢ z rur PCV 0.2010,16 klasy "S" SN 8 taczone na uszczelke gumowa dn 200 idn 160 EPDM, projektowane studnie rewizyjne z
PCV dn 600mm. Zbiornik bezodptywowy typu szambo (Zbiornik monolityczny zbiornik polietylenowy wyposazony w krocee i uszezelki utatwiajace
montaz rur oraz wlaz rewizyjny z pokrywa.)

Do wybudowania sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Stoneczne wzgorze, wody deszczowe beda odprowadzane na teren.

Projekt obejmuje budowe odcinkéw kanalizacji deszczowej. Przed wprowadzeniem wod deszczowych do sieci zaprojektowano dwa zbiorniki betonowe
12m3 tak aby wody deszczowe odptywaly z opdznieniem. Z drugiego zbiornika projektuje si¢ wypompowywanie wody do studni D7 przytacza
kanalizacji deszczowej na terenie inwestora. Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej wg odr. opracow.

Instalacj¢ wykona¢ z rur z PVC 0.20 1 0,16 m kielichowych klasy"S" SN8. taczone na uszczelk¢ gumowa.

studnie wykonane z krggéw O 1200, zbiorniki podziemne betonowe 3,4*2,4m. i wys.1,7m., pompa do wody deszczowej z koszem wlotowym i
tacznikiem ptywakowym.

(wycena czgsci wewngtrznej w kosztorysie instalacji wod-kan wewngtrznych) Z dachu czgsci magazynowej wody deszczowe beda odprowadzane za
pomoca wpustow dachowych grawitacyjnych, podgrzewanych na 230V DN160 pionowych z koszem na liscie i kotnierzem bitumicznym do zgrzania z
papa termozgrzewalna, korpusy wpustow izolowane termicznie . Dwuscienna konstrukcja zapobiega powstawaniu skroplin, kosz ochronny jest
integralng czgscia kazdego wpustu , punkty kotwiace daja mozliwo$¢ mechanicznego montazu do konstrukeji nosnej za pomoca talerzyka i tuleji
bezposrednie podtaczenie do pionowych rynien dachowych o $rednicach DN 150 kosz odporny na promieniowanie UV daje gwarancj¢ dtugoletniej
ochrony przed przedostawaniem si¢ wigkszych zanieczyszczen np. Lisci

Przewody wewngtrzne poziome prowadzone przy dzwigarach oraz pionowe i poziome wykonac z rur i ksztattek HDPE to polietylen wysokiej gestosci.
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BUDOWA HALI MAGAZYNOWE] Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH

Nr | Opis roboét

1.1.| Instalacja kanalizacji deszczowej czg$¢ zewnetrzna

1.2.| Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
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BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
1.1. Instalacja kanalizacji deszczowej cze$¢ zewnetrzna
3 KNR 2-01 | SST nst kd pkt5 | Pelne umocnienie (wraz z rozbiorka) balami drewnianymi w gruntach suchych
0321/02 pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokoséci do Im i gigbokosci do 3m, w
gruncie kat.III-IV
szerokosci 1,0m
((1,18+1,45+1,64+1,64)/4%95 4)*2 m2 281,91
((0,87+2,01+1,64)/3*67,3)*2 m2 202,80
przykanaliki
((0,87+2+2+1,18+1,3)/5*%13,4)*2 m2 39,40
studnie  (3,14*1,0%1,93*7)*2 m2 84,84
Zbiorniki  (4,4%3,4%3,8%2)%2 m2 227,39
razem m2 836,34
1.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
3 KNR 2-01 SST inst. ks | Pelne umocnienie (wraz z rozbiorka) balami drewnianymi w gruntach suchych
0321/02 pkt5 pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokoséci do Im i gigbokosci do 3m, w
gruncie kat.III-IV
Sk3 - zbezodpt. (1,38+1,1)/2*¥21*2 m2 52,08
Sk3-budynek 1,39%4,7%2 m2 13,07
zb. bezodpt  3,4%3,4%2%4 m2 92,48
razem m2 157,63
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BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
1.1. Instalacja kanalizacji deszczowej cze$¢ zewnetrzna
3 |KNR 2-01 0321/02 Pelne umocnienie (wraz z rozbiorka) balami drewnianymi
w gruntach suchych pionowych $cian wykopow liniowych o szerokos$ci do 1m i
glebokosci do 3m, w gruncie kat.I1I-IV
Nr ST: SST nst kd pkt5
836,34 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5506
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone k1.III gr.50-63mm m3 0,0036
Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,00105
Klamry ciesielskie typ U kg 0,119
Gwozdzie budowlane gote kg 0,0096
1.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
3 |KNR 2-01 0321/02 Pelne umocnienie (wraz z rozbiorka) balami drewnianymi
w gruntach suchych pionowych $cian wykopow liniowych o szerokos$ci do 1m i
glebokosci do 3m, w gruncie kat.III-IV
Nr ST: SST inst. ks pkt5
157,63 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5506
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone k1.III gr.50-63mm m3 0,0036
Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,00105
Klamry ciesielskie typ U kg 0,119
Gwozdzie budowlane gote kg 0,0096

Razem




