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Charakterystyka obiektu
BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO - SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOJNICACH

1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia uiytkowa: 646,70 m’
Powierzchnia zabudowy i calkowita: 714,20 m’
Kubatura: 4075,37 m’

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu objetego zakresem opracowania wraz z

informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiérki

2.1. Polozenie i powierzchnia terenu

2.2. Cze$¢ dziatki bedaca w zakresie opracowania nalezaca do Gminy Miejskiej Chojnice

zostala uzyczona Inwestorowi na cele budowlane na podstawie umowy najmu

nieruchomosci nr GN.6845.53.2022 z dnia 14.09.2022 r.

2.3. Teren objety opracowaniem wydzielony jest od strony potudniowej przez ulice

Bytowska, od strony wschodniej przez ulicg Stoneczne Wzgorze, od potnocy przez

ulice Bajkowa, od zachodu graniczy z reszta dziatki nr 4608/106.

2.4. Istniejacy stan zagospodarowania

2.4.1. Istniejgca zabudowa: brak

2.4.2. Istniejaca zielen: ziclen niezagospodarowana

2.4.3. Istniejace elementy malej architektury brak

2.4.4. Istniejace sieci brak

2.4.5. Istniejace urzadzenia budowlanego zwiazane z obiektami budowlanymi

2.4.6. Istniejace przylacza brak

2.4.7. Zewnetrzne instalacje istniejgce : brak

2.4.8. Miejsce do gromadzenia odpadow stalych istniejace brak

2.4.9. Stanowiska postojowe istniejace brak

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zamierzenie budowlane bedzie zlokalizowane na dziatce nr 4608/106, bedacej

wlasnoscia Gminy Miejskiej Chojnice, ktora Inwestor moze dysponowac na cele budowlane.

3.1. Projektowana zabudowa budowa hali magazynowej z cz¢écig biurowo - socjalng na potrzeby ustug Banku
Zywnosci w Chojnicach

3.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Doprowadzenie do projektowanych obiektow wody, energii elektrycznej oraz odprowadzenie Scieckow sanitarnych
poprzez zewnetrzne instalacje na terenie dziatki 4608/120 z/do ist. sieci za pomoca projektowanych wg odr.
opracowania przylaczy.

Miejsce do gromadzenia odpadéw stalych.

Projektowane miejsca do gromadzenia odpadow statych przeznaczone sa do gromadzenia odpaddéw bytowych. Smietniki
zaprojektowano w formie ogrodzonego placu do gromadzenia odpadow.

Projektuje si¢ miejsca do gromadzenia odpadow statych (oznaczenie SM):

Stanowiska postojowe dla samochodow osobowych sa projektowane:

- przy projektowanym budynku hali magazynowej z cz¢$cig biurowo - socjalna projektuje si¢ 10 miejsc parkingowych, w
tym jedno dla 0s6b niepelnosprawnych

3.3. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekow bytowych do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Scieki socjalno-bytowe
powstajace na terenie dziatki odprowadzane bgda poprzez projektowane przytacze do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej. Do czasu odprowadzenia wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bajkowej zaprojektowano zbiornik
szczelny bezodplywowy.

Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych do czasu wybudowania sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Stoneczne Wzgorze odbywac si¢ bedzie na teren bezposrednio lub za pomoca zewngetrznej
kanalizacji deszczowej zakonczonej dwoma zbiornikami z mozliwoscia wypompowania wody na teren.

3.3.1 Uklad komunikacyjny,

Uktad komunikacyjny projektowany, o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm , zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu.

3.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej

Teren objety zamierzeniem posiada bezposredni dostep do drogi publicznej z ul. Bajkowej za pomoca zjazdow
projektowanych wg odrgbnego opracowania.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.5.1 Sieci nie projektuje si¢

3.5.2 Urzadzenia uzbrojenia terenu budowe zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PCV dn 0,20m. — 0k.163 mb.

- zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PCV dn 0,16m. — ok. 14 mb.

- zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej tloczna z rur ci$nieniowych z polietylenu twardego PEHD100RC SDR11
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Charakterystyka obiektu
BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO - SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOJNICACH

dn50 — 0k.3,0 mb

- zbiorniki retencyjne betonowe 12m3 (3.4m.x2.4m.x1.7m.)

- pompa zatapialna w zbiorniku do wypompowywania wody do przylacza (praca automatyczna)
budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV dn0,16m. — 25,7m

- zbiornik bezodptywowy szczelny

3.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Projektuje si¢ powierzchni¢ zieleni poza terenami utwardzonymi oraz zabudowa.
4 Zestawienia:

Legenda zgodna z rysunkami: Projekt Zagospodarowania Terenu

Powierzchnia zabudowy obiektow istniejacych i w budowie: 0 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow budowlanych 722,1m?
Powierzchnia istniejacych utwardzen : 0 m?

Powierzchnia drog, parkingdéw, placow i chodnikéw proj. 963,1 m?
Powierzchnia biologicznie czynna w granicach terenu 3313,80m’

Powierzchnia terenu inwestycji w granicach opracowania 4999 m’

Powierzchnia catkowita dziatki 5000m?
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Tabela przedmiaru robot
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Nr

Podstawa

Nr ST

Opis robot

Jm

Tlos¢

obsluga geodezyjna

wytyczenie 1 inwentaryzacja robot budowlanych i sanitarnych

kpl
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