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BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH

Z projektowanego budynku odprowadzone beda Scieki bytowo-gospodarcze za pomoca projektowanej zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do
projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej wg. odr. opracowania. Do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bajkowej $cieki
bytowo-gospodarcze bgda odprowadzane do zbiornika szczelnego bezodptywowego typu szambo zlokalizowanego na dziatce Inwestora. Kanalizacjg
sanitarng wykona¢ z rur PCV 0.2010,16 klasy "S" SN 8 taczone na uszczelke gumowa dn 200 idn 160 EPDM, projektowane studnie rewizyjne z
PCV dn 600mm. Zbiornik bezodptywowy typu szambo (Zbiornik monolityczny zbiornik polietylenowy wyposazony w krocee i uszezelki utatwiajace
montaz rur oraz wlaz rewizyjny z pokrywa.)

Do wybudowania sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Stoneczne wzgorze, wody deszczowe beda odprowadzane na teren.

Projekt obejmuje budowe odcinkéw kanalizacji deszczowej. Przed wprowadzeniem wod deszczowych do sieci zaprojektowano dwa zbiorniki betonowe
12m3 tak aby wody deszczowe odptywaly z opdznieniem. Z drugiego zbiornika projektuje si¢ wypompowywanie wody do studni D7 przytacza
kanalizacji deszczowej na terenie inwestora. Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej wg odr. opracow.

Instalacj¢ wykona¢ z rur z PVC 0.20 1 0,16 m kielichowych klasy"S" SN8. taczone na uszczelk¢ gumowa.

studnie wykonane z krggéw O 1200, zbiorniki podziemne betonowe 3,4*2,4m. i wys.1,7m., pompa do wody deszczowej z koszem wlotowym i
tacznikiem ptywakowym.

(wycena czgsci wewngtrznej w kosztorysie instalacji wod-kan wewngtrznych) Z dachu czgsci magazynowej wody deszczowe beda odprowadzane za
pomoca wpustow dachowych grawitacyjnych, podgrzewanych na 230V DN160 pionowych z koszem na liscie i kotnierzem bitumicznym do zgrzania z
papa termozgrzewalna, korpusy wpustow izolowane termicznie . Dwuscienna konstrukcja zapobiega powstawaniu skroplin, kosz ochronny jest
integralng czgscia kazdego wpustu , punkty kotwiace daja mozliwo$¢ mechanicznego montazu do konstrukeji nosnej za pomoca talerzyka i tuleji
bezposrednie podtaczenie do pionowych rynien dachowych o $rednicach DN 150 kosz odporny na promieniowanie UV daje gwarancj¢ dtugoletniej
ochrony przed przedostawaniem si¢ wigkszych zanieczyszczen np. Lisci

Przewody wewngtrzne poziome prowadzone przy dzwigarach oraz pionowe i poziome wykonac z rur i ksztattek HDPE to polietylen wysokiej gestosci.
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BUDOWA HALI MAGAZYNOWE] Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH

Nr | Opis roboét

1.1.| Instalacja kanalizacji deszczowej czg$¢ zewnetrzna

1.2.| Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
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BUDOWA HALI MAGAZYNOWE] Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1.1. Instalacja kanalizacji deszczowej cze$¢ zewnetrzna
1 KNR 2-01 | SST Inst kd pkt5 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
0206/02 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
tyzki 0,40m3, grunt kategorii I11
szerokosci 1,0m
(0,87+2,01+1,64)/3*%67,3 m3 101,40
(1,18+1,45+1,64+1,64)/4%95 4 m3 140,95
przykanaliki
(0,87+2+2+1,18+1,3)/5%13,4 m3 19,70
studnie 3,14*1,0%1,5%7 m3 32,97
zbiorniki  4,5%3,4%3,8%2 m3 116,28
razem m3 411,30
2 KNR 2-01 | SST inst kd pkt5 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych),
0317/02 z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, wykopy o gtebokosci do 1,5m
grunt kat. I1I-IV
0,2%162,7 m3 32,54
0,2*13,4 m3 2,68
studnie  3,14*1,0%0,2*7 m3 4,40
zbiorniki  4,5%3,4%0,2%2 m3 6,12
razem m3 45,74
4 | KNR-W2-01| SSTinst.wody |Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do
0606/01 pkt5 glebokosci 4,0m
10 szt 10,00
razem szt 10,00
5 KNR 2-18 SST inst. kd | Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0501/01 pkt5
(162,7+13,4+10,9)*1,0 m2 187,00
razem m2 187,00
6 KNR 2-01 | SST inst kd pkt5 | Zaggszczenie zaggszczarkami, grunt sypki kat.I-I11
0236/03
(162,7+13,4+10,9)%(0,1+0,5) m3 112,20
razem m3 112,20
7 |KNR-W2-18| SST.instkd |Kanaly z rur PVC o érednicy zewnetrznej 200mm taczone na weisk
0408/03 pkt5
162,7 m 162,70
razem m 162,70
8 |KNR-W2-18| SST.instkd |Kanaly z rur PVC o érednicy zewnetrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 pkt5
13,4 m 13,40
22 m 2,20
razem m 15,60
9 | KNR-W 2-18 | SST inst.kd pkt5 | Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i
0513/03 glebokosci 3m
7 studnig 7,00
razem | studnig¢ 7,00
10 | KNR-W 2-18 | SST inst.kd pkt5 | Analogia zbiorniki betonowe w gotowym wykopie o wymiarach 3400mm
0513/03 *2400mm*1700mm posadowione na glebokosci ok 3,10m.
2 kpl 2,00
razem | kpl 2,00
11 | KNR-W 2-18 5 Osadzanie wlazow zeliwnych o cigzarze do 60kg
0529/01
742 szt 9,000
razem szt 9,000
12 |KNR-W 2-18| SST.instkd |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, dwukielichowe o $rednicy zewngtrznej
0422/03 pkt5 200mm tgczone na weisk - przejécie szczelne tulejowe
17 szt 17,00
razem szt 17,00
13 |KNR-W2-18| SST.instkd |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, dwukielichowe o $rednicy zewngtrznej
0422/02 pkt5 160mm tgczone na weisk
4 szt 4,00
razem szt 4,00
14 |KNR-W2-18| SST.instkd |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63mm
0109/01 pkt5
3 m 3,00
razem m 3,00
15 |KNR-W2-18| SST.instkd |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63mm
0109/01 pkt5
3 m 3,00
razem m 3,00
16 KNR 7-07 | SST inst ks pkt5 | Analogia Montaz pompy samozasysajacej do wody zimnej lub gorace;j,
0101/01 zanieczyszczonej, o napedzie elektrycznym, o masie do 0,05t
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BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
szt 1,00
17 Kalkulacja SST inst. kd | Dostawa pompy do wody zanieczyszczonej
indywidualna pkt4
1 szt 1,00
razem szt 1,00
18 |KNR-W2-18| SST.instkd |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
0706/02 (odcinek=proba)
proba 7,00
19 |KNR-W2-18| SST.instkd |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 150mm
0706/01 (odcinek=proba)
proba 3,00
20 KNR 2-18 SST inst. kd | Obsypka z materialow sypkich o grubosci 25¢cm
0501/04 pkt5
(Krotnosé=2)
(162,7+13,4)*1,0 m2 176,10
razem m2 176,10
21 Kalkulacja SST inst. kd | Dostawa piasku do zasypania
indywidualna pkt4
z wykopow 411,30 m3 411,30
razem m3 411,30
22 |KNR-W2-18| SST.instks |Analogia Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem, izolacja keramzytem
0614/01 pkt5
9,3*0,4*1,0 m3 3,72
razem m3 3,72
22 |KNR-W2-18| SST.instks |Analogia Zabezpieczenie rurociggdw przed zamarzaniem, izolacja keramzytem
0614/01 pkt5
9,3*0,4*1,0 m3 3,72
razem m3 3,72
23 KNR 2-01 | SST inst kd pkt5 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
0320/02 glebokosci do 1,5m w gruncie kat.III-IV
m3 411,30
24 KNR 2-31 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni w gruncie kategorii [-IV
(162,7+13,4+10,9)*1,0 m2 187,00
razem m2 187,00
1.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1 KNR 2-01 D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
0206/02 samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci
tyzki 0,40m3, grunt kategorii I11
Sk3 - zbezodpt. (1,38+1,1)/2*21 m3 26,04
Sk3-budynek 1,39%4,7 m3 6,53
zb. bezodpt  3,4*3,4%2 m3 23,12
razem m3 55,69
2 KNR 2-01 SST inst. ks | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych),
0317/02 pkt5 z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, wykopy o gtebokosci do 1,5m
grunt kat. III-IV
25,7*1,0%0,2 m3 5,14
zb. bezodpt  3,4*3,4*0,2 m3 2,31
razem m3 7,45
4 KNR 2-18 SST inst. ks | Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01 pkt5
25,7*1,0 m2 25,70
3,4%3.4 m2 11,56
razem m2 37,26
5 KNR 2-01 SST inst. ks | Zaggszczenie zaggszezarkami, grunt sypki kat.I-I11
0236/03 pkt5
pod podsypke  25,7%(0,1+0,5) m3 15,42
3,4%*3.4%0,1 m3 1,16
razem m3 16,58
6 | KNR-W2-01| SSTinst.wody |Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do
0606/01 pkt5 glebokosci 4,0m
4 szt 4,00
razem szt 4,00
7 |KNR-W2-18| SST.instkd |Kanaly z rur PVC o érednicy zewnetrznej 200mm taczone na weisk
0408/03 pkt5
25,7 m 25,70
razem m 25,70
8 | KNR-W 2-18 | SST inst.kd pkt5 | Analogia Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 600mm z zamknigciem
0517/02 rurg teleskopowa
1 szt 1,00
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BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
razem szt 1,00
9 | KNR-W 2-18 | SST inst.kd pkt5 | Analogia Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 600mm z zamknigciem
0517/02 rurg teleskopowa
1 szt 1,00
razem szt 1,00
10 | KNR-W 2-18 | SST inst.kd pkt5 | Analogia monolityczny zbiornik polietylenowy wyposazony w kroéee i uszczelki
0517/02 ufatwiajace montaz
1 szt 1,00
razem szt 1,00
11 | KNR-W 2-18 5 Osadzanie wlazow zeliwnych o cigzarze do 60kg
0529/01
1+1+1 szt 3,000
razem szt 3,000
12 |KNR-W 2-18| SST.instkd |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, dwukielichowe o $rednicy zewngtrznej
0422/03 pkt5 200mm tgczone na weisk - przejécie szczelne tulejowe
6 szt 6,00
razem szt 6,00
13 |KNR-W2-18| SST.instks |Proba wodna szczelnoéci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 160mm
0706/01 (odcinek=proba)
proba 3,00
14 Kalkulacja | SST inst.ks pkt4 | Dostawa piasku do zasypania
indywidualna
z wykopow 55,69 m3 55,69
razem m3 55,69
15 KNR 2-01 SST inst. ks | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
0320/02 pkt5 glebokosci do 1,5m w gruncie kat.III-IV
m3 55,69
16 KNR 2-31 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 nawierzchni w gruncie kategorii [-IV
25,7*1,0 m2 25,70
3,4%3.4 m2 11,56
razem m2 37,26
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BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOJNICACH

Kosztorys

Strona 7/13

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

1.1. Instalacja kanalizacji deszczowej cze$¢ zewnetrzna

KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1,0km -
koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I11
Nr ST: SST Inst kd pkt5
411,30 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3
Samochdd samowytadowcezy 5t

g

m-g
m-g

0,203

0,0754
0,2016

KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach
pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym, wykopy o glebokosci do 1,5m grunt kat. I1I-IV
Nr ST: SST inst kd pkt5

45,74 m3
Robocizna
Robocizna razem

2,674

KNR-W 2-01 0606/01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt
bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4,0m
Nr ST: SST inst.wody pkt5

10,00 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Igtofiltry
Kolektor ssacy z rur stalowych kotierzowy 200mm
Sruby M16 kpl
Materialy pomocnicze

Sprzet

Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h
Weciagnik przejezdny 3,0t

Samochdd samowytadowcezy 5t

4,15
0,102

0,05
0,4

02

0,21

KNR 2-18 0501/01 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10cm
Nr ST: SST inst. kd pkt5

187,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Piasek
Materiaty pomocnicze

g

m3
%

0,2454

0,122
2,5

KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami, grunt sypki kat.I-I11
Nr ST: SST inst kd pkt5

112,20 m3
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

g

m-g

0,1022

0,031

KNR-W 2-18 0408/03 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm
taczone na weisk
Nr ST: SST. inst kd pkt5

162,70 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Rury z PVC kanalizacji zewng¢trznej kielichowe z uszczelka klasy S 200mm
Korek na rur¢ 200mm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochdd skrzyniowy

m-g

0,5
1,02

(€]
2,5

0,0104

KNR-W 2-18 0408/02 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm
taczone na weisk
Nr ST: SST. inst kd pkt5

15,60 m
Robocizna
Robotnicy

g

0,345
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BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH

Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Materialy

Rury z PCW kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy N lub S m 1,02

160mm

Materiaty pomocnicze % 2,5

Sprzet

Samochdd skrzyniowy m-g 0,0083
9 | KNR-W 2-18 0513/03 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym

wykopie o $rednicy 1200mm i gigbokosci 3m

Nr ST: SST inst.kd pkt5

7,00 studni¢

Robocizna

Robotnicy r-g 27,2

Materialy

Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 5

Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m z dnem szt 1

Beton zwykty B-7,5 m3 0,301

Beton zwykty B-10 m3 0,644

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06

Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 4.4

Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 8,07

Stopnie wlazowe zeliwne szt 8

Wrtaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. B125 szt 6)

Wrtaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. D400 szt (1)

Pokrywa nadstudzienna Zelbetowa, z pierscieniem odcigzajacym szt 6)

Pokrywa nadstudzienna Zelbetowa, z pierscieniem odcigzajacym szt 1)

Materiaty pomocnicze % 2,5

Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 2,42

Zuraw samochodowy do 4t m-g 3,88
10 |KNR-W 2-18 0513/03 Analogia zbiorniki betonowe w gotowym wykopie o

wymiarach 3400mm *2400mm*1700mm posadowione na gigbokosci ok

3,10m.

Nr ST: SST inst.kd pkt5

2,00 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 27,2

Materialy

Kregi betonowe o $rednicy 0,8m i wysokosci 0,5m szt 3

zbiornik betonowy z dnem i ptyta pokrywowa z otworem szczelny o szt 1

wymiarach 3,4m.*2,4m.*1,7(wys.)m.

Beton zwykly B-7,5 m3 0,301

Beton zwykty B-10 m3 0,644

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,06

Roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 4.4

Roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 8,07

Stopnie wlazowe zeliwne szt 8

Wiaz kanat szary fi 800mm, obciaz 200kg,kl. A15 szt 2)

Pokrywa nadstudzienna Zelbetowa, z pierScieniem odcigzajacym szt 2)

Materiaty pomocnicze % 2,5

Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5-10t m-g 2,42

Zuraw samochodowy do 4t m-g 3,88
11 |KNR-W 2-18 0529/01 Osadzanie whazow zeliwnych o cigzarze do 60kg

NrST: 5

9,000 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,579

Materialy

Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01

Materiaty pomocnicze % 2,5

Sprzet

Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,191
12 | KNR-W 2-18 0422/03 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej, dwukielichowe

o $rednicy zewngtrznej 200mm faczone na weisk - przejscie szczelne tulejowe
Nr ST: SST. inst kd pkt5
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Kosztorys

Strona 9/13

Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

17,00 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Ksztaltki z PVC kanalizacyjne, przejscie szczelne tulejowe 200mm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochdd skrzyniowy

szt
%

m-g

KNR-W 2-18 0422/02 Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, dwukielichowe
o $rednicy zewnetrznej 160mm tgczone na weisk
Nr ST: SST. inst kd pkt5

4,00 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Ksztaltki kanalizacyjne dwukielichowe z PCW z uszczelka 160mm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochdd skrzyniowy

g

szt
%

m-g

KNR-W 2-18 0109/01 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o
$rednicy zewngtrznej 63mm
Nr ST: SST. inst kd pkt5

3,00 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Rury z polietylenu PE, PEHD 63mm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochdd skrzyniowy
Prosciarka do rur PE

g

%

m-g
m-g

0,224
1,02
1,5

0,0142
0,0425

KNR-W 2-18 0109/01 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o
$rednicy zewngtrznej 63mm
Nr ST: SST. inst kd pkt5

3,00 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Rury z polietylenu PE, PEHD 63mm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochdd skrzyniowy
Prosciarka do rur PE

r-g

%

m-g
m-g

0,224
1,02
1,5

0,0142
0,0425

KNR 7-07 0101/01 Analogia Montaz pompy samozasysajacej do wody zimnej
lub gorgcej, zanieczyszczonej, o napgdzie elektrycznym, o masie do 0,05t
Nr ST: SST inst ks pkt5

1,00 szt
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IV
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.ITI
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.I

Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t

r-g
r-g
r-g

m-g

0,23
7,53
7,3

0,22

Kalkulacja indywidualna Dostawa pompy do wody zanieczyszczonej
Nr ST: SST inst. kd pkt4

1,00 szt

KNR-W 2-18 0706/02 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy
nominalnej 200mm (odcinek=proba)
Nr ST: SST. inst kd

7,00 proba
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm

g

m3

0,03
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BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06
Uszczelki gumowe ptaskie szt 1
Woda m3 1,73
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 2,16
19 |KNR-W 2-18 0706/01 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o Srednicy
nominalnej do 150mm (odcinek=prdba)
Nr ST: SST. inst kd
3,00 proba
Robocizna
Robotnicy r-g 1,26
Materialy
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,03
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06
Uszczelki gumowe ptaskie szt 1
Woda m3 0,43
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 2,16
20 |KNR 2-18 0501/04 Obsypka z materiatlow sypkich o grubosci 25cm
Nr ST: SST inst. kd pkt5
(Krotnosé=2)
176,10 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,5491
Materialy
Piasek m3 0,305
Materiaty pomocnicze % 2,5
21 |Kalkulacja indywidualna Dostawa piasku do zasypania
Nr ST: SST inst. kd pkt4
411,30 m3
22 |KNR-W 2-18 0614/01 Analogia Zabezpieczenie rurociggow przed
zamarzaniem, izolacja keramzytem
Nr ST: SST. inst ks pkt5
3,72 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,31
Materialy
Folia polietylenowa 1mm m2 2,6
Piasek m3 0,21
Keramzyt m3 1,05
Materiaty pomocnicze % 35
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,02
Samochdd samowytadowcezy 5-10t m-g 0,04
22 |KNR-W 2-18 0614/01 Analogia Zabezpieczenie rurociggow przed
zamarzaniem, izolacja keramzytem
Nr ST: SST. inst ks pkt5
3,72 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,31
Materialy
Folia polietylenowa 1mm m2 2,6
Piasek m3 0,21
Keramzyt m3 1,05
Materiaty pomocnicze % 35
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,02
Samochdd samowytadowcezy 5-10t m-g 0,04
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

23

KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o
szerokosci 0,8-1,5m i glebokoscei do 1,5m w gruncie kat.ITI-IV
Nr ST: SST inst kd pkt5

411,30 m3
Robocizna
Robocizna razem

rg

1,224

24

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01

187,00 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Woda
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t
Spycharka gasienicowa 75KM

r-g
m3

%

m-g
m-g

0,0028
0,005
0,5

0,0043
0,0039

1.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1,0km -
koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I11
Nr ST: D-03.02.01
55,69 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3
Samochdd samowytadowcezy 5t

g

m-g
m-g

0,203

0,0754
0,2016

KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach
pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym, wykopy o glebokosci do 1,5m grunt kat. III-IV
Nr ST: SST inst. ks pkt5

7,45 m3
Robocizna
Robocizna razem

rg

2,674

KNR 2-18 0501/01 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10cm
Nr ST: SST inst. ks pkt5

37,26 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Piasek
Materiaty pomocnicze

g

m3
%

0,2454

0,122
2,5

KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami, grunt sypki kat.I-I11
Nr ST: SST inst. ks pkt5

16,58 m3
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

r-g

m-g

0,1022

0,031

KNR-W 2-01 0606/01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt
bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4,0m
Nr ST: SST inst.wody pkt5

4,00 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Igtofiltry
Kolektor ssacy z rur stalowych kotierzowy 200mm
Sruby M16 kpl
Materialy pomocnicze

Sprzet
Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h
Weciagnik przejezdny 3,0t

g
szt

kg
%

m-g
m-g

4,15

0,102
0,05
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BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,21
7 | KNR-W 2-18 0408/03 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm
taczone na weisk
Nr ST: SST. inst kd pkt5
25,70 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5
Materialy
Rury z PVC kanalizacji zewng¢trznej kielichowe z uszczelka klasy S 200mm m 1,02
Korek na rur¢ 200mm szt (1)
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,0104
8 | KNR-W 2-18 0517/02 Analogia Studzienki kanalizacyjne systemowe o
srednicy 600mm z zamknigciem rura teleskopowa
Nr ST: SST inst.kd pkt5
1,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,42
Materialy
Kineta dn600 z podtgczeniami dn200 o kacie 900 szt 1
wiaz szt 1
Uszczelki szt 2
Trzon studzienki, rura karbowana m (1,38)
adapter teleskopowy szt 1
pierScien odcigzajacy szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0,07
9 | KNR-W 2-18 0517/02 Analogia Studzienki kanalizacyjne systemowe o
srednicy 600mm z zamknigciem rura teleskopowa
Nr ST: SST inst.kd pkt5
1,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,42
Materialy
Kineta dn600 z podtaczeniami dn200 przeptywowa i z odptywem o kacie 900 szt 1
wiaz szt 1
Uszczelki szt 2
Trzon studzienki, rura karbowana m 1,1
adapter teleskopowy szt 1
pierScien odcigzajacy szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0,07
10 |KNR-W 2-18 0517/02 Analogia monolityczny zbiornik polietylenowy
wyposazony w krocee i uszezelki utatwiajace montaz
Nr ST: SST inst.kd pkt5
1,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,42
Materialy
monolityczny zbiornik polietylenowy S5m3 wyposazony w krocee i uszezelki szt 1
ufatwiajace montaz rur
wiaz szt 1
Uszczelki szt 2
Trzon studzienki, rura karbowana m (0,72)
adapter teleskopowy szt 1
pierscien odcigzajacy szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 0,07

KNR-W 2-18 0529/01 Osadzanie wtazow zeliwnych o cigzarze do 60kg
NrST: 5

3,000 szt
Robocizna
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BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZESCIA BIUROWO — SOCJALNA NA POTRZEBY BANKU ZYWNOSCI W CHOINICACH
Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robotnicy r-g 1,579
Materialy
Zaprawa cementowa M 7 m3 0,01
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,191
12 | KNR-W 2-18 0422/03 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej, dwukielichowe
o $rednicy zewngtrznej 200mm faczone na weisk - przejscie szczelne tulejowe
Nr ST: SST. inst kd pkt5
6,00 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,342
Materialy
Ksztaltki z PVC kanalizacyjne, przejscie szczelne tulejowe 200mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 0,093
13 |KNR-W 2-18 0706/01 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy
nominalnej do 160mm (odcinek=prdba)
Nr ST: SST. inst ks
3,00 proba
Robocizna
Robotnicy r-g 1,26
Materialy
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,03
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,06
Uszczelki gumowe ptaskie szt 1
Woda m3 0,43
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy m-g 2,16
14 | Kalkulacja indywidualna Dostawa piasku do zasypania
Nr ST: SST inst.ks pkt4
55,69 m3
15 |KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o
szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kat.ITI-IV
Nr ST: SST inst. ks pkt5
55,69 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,2224
16 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01
37,26 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0028
Materialy
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0039

Razem




